
下記使用条件にご記入の上、下記FAX番号へご返信をお願い致します。　*は必須項目です

 *御社名  ご部署  

 *ご担当者名  役職  *業種

 *ご住所 〒

 *電話番号  FAX番号  E-mail

使用条件 羽根形状

 *測定物の種類 □粉体 □粒体 □塊体 A TYPE

 測定対象物の名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 *測定対象物の温度 □常温 □その他（　　　 　℃～　 　　　℃）

 周囲温度 □常温 □その他（　 　　　℃～　　 　　℃）

 圧力 □常圧 □その他（　　 　 　Pa）

 *防爆（耐圧防爆） □必要 □不要 B TYPE

□上限 □下限 □その他（　　　　　）

□上部（ﾀﾝｸ上部） □横取付（ﾀﾝｸ横）

□AC100V □AC110V

□AC200V □AC220V □その他（　　　　V）

□フランジ □ネジ C TYPE

サイズ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

材質 □SUS304 □AC4-F

□その他（　　　　   　　　　）

 （　　　　　　　　　　）mm H TYPE

材質 □SUS304 □その他（　   　　　　　　　） （片羽根）

 羽根形状 （　　　　　　　）TYPE

 必要数量 （　　　　　　　）台

S  TYPE（展開羽根）

簡単な設置環境のイラストをご記入下さい。

また、その他特記事項が御座いましたら併せてご記入下さい。

Z TYPE

東日本：FAX 03-3832-0615
西日本：FAX 06-6303-7350

お手数ですが、 へご送信下さい

 長さ
（ﾈｼﾞ下又はﾌﾗﾝｼﾞ下
　　　　　～羽根先まで）

仕様確認シート

≪パドル式レベルスイッチ≫
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1 120×40 

2 150×50 

3 200×60 

 


